
 	 Un minimum de 3 spots doit être connecté !
 	 Le bloc de raccordement (6 départs) doit être totalement fermé (par LED ou pont)
 	 Ne jamais mettre le driver sous tension avant que les connexions soient réalisées !
 	 Faites toujours un test du système avant placement dans la structure de toiture !

 	 Raccorder les spots LED et les ponts sur la boite de raccordement (voir schéma ci-dessous)
 	 Connecter la boite de raccordement au driver
 	 Connecter le driver à la source de tension

 	 Minimum 3 spots / Maximum 8 spots par driver
 	 Une version dimmable (LED2) est disponible, ce kit n’est pas compatible avec un dimmer ordinaire
 	 Trou de forage : diamètre 28mm

Tous les kits LED sont testés par nos soins avant mise en vente. Le non-respect scrupuleux de cette notice d‘installation peut 
causer des dommages irréversibles au matériel et exclut tout recours en garantie.

Dénomination technique

Etapes de raccordement

Remarques

Notice d’installation
Kit d’éclairage LED1  version non dimmable
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Driver Pont de raccordementBoîte de raccordementSpot LED

min 3 spots 4 spots 5 spots 6 spots 7 spots max 8 spots
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 	 Sluit de led spots en de verbindingslussen aan op de aansluitblok (zie tekening onderaan).
 	 Sluit de aansluitblok aan op de driver (transformator).
 	 Sluit de driver (transformator) aan op het stroomnet.

 	 Minimum 3 spots / Maximum 8 spots per driver (transformator)
 	 Er is een dimbare versie (LED2) verkrijgbaar, deze is niet compatibel met standaard dim systemen
 	 Boor diamater : 28mm

Alle led kits worden getest en gecontroleerd voor ze verkocht worden. Indien de installatie instructies niet correct gevolgd 
worden kan dit permanente beschadiging veroorzaken aan de materialen en vervalt de garantie.

Technische benaming

Aansluitstappen 

Opmerkingen

Installatie instructies
Verlichtingskit LED1  niet dimbare versie

Driver (transformator) VerbindingslusAansluitblok LED Spot

min 3 spots 4 spots 5 spots 6 spots 7 spots max 8 spots
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 	 Er moeten minstens 3 spots aangesloten worden !
 	 De aansluitblok moet volledig gevuld zijn (met spots of met de verbindingslussen)
 	 Sluit nooit de stroom aan voordat het circuit volledig gesloten is !
 	 Test de spots altijd voor ze te installeren in hun definitieve drager.  
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