
 	 Raccorder les spots LED et les ponts sur les blocs de raccordement. (voir schéma ci-dessous)
 	 S’assurer que tous les blocs de raccordements sont totalements fermés. (par LED ou pont)
 	 Connecter le driver à la source de tension, les spots s’allument.
  	 Associer la télécommande en appuyant brièvement sur la “Learning Key” du dimmer, puis 
immédiatement sur les contrôles                   de la télécommande. 

 	 Minimum 1 spot / Maximum 11 spots par driver
 	 Trou de forage : diamètre 28mm
 	 Pour contrôler plus de 11 spots avec une seule télécommande, un driver 60W existe (22 spots max)

Tous les kits LED sont testés par nos soins avant mise en vente. Le non-respect scrupuleux de cette notice d‘installation peut 
causer des dommages irréversibles au matériel et exclut tout recours en garantie.

(*) Un kit LED2 standard (4 spots) comportent 2 ponts de raccordements. Les illustrations pour ne raccorder que 1, 2 et 3 spots
sont donc données à titre indicatif. Il est possible d‘obtenir des ponts de raccordements supplémentaires sur commande.

Dénomination technique

Etapes de raccordement

Remarques

Notice d’installation
Kit d’éclairage LED2  version dimmable

Driver + E/R dimmer Pont de raccordementBloc de raccordementSpot LED
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 	 Un minimum de 1 spot doit être connecté* !
 	 Les 2 blocs de raccordements doivent être totalement fermés (par LED ou pont)
 	 Ne jamais mettre le driver sous tension avant que les connexions soient réalisées !
 	 Faites toujours un test du système avant placement dans la structure de toiture !
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 	 Sluit de led spots en de verbindingslussen aan op de aansluitblok (zie tekening onderaan).
 	 Sluit de aansluitblok aan op de driver (transformator).
 	 Sluit de driver aan op het stroomnet. De spotjes zouden onmiddellijk moeten aangaan. 
   	 Om de afstandsbediening te synchroniseren druk je snel op de “learning key” op de dimmer, druk 
direct daarna op de aan-knop                  van de afstandsbediening. 

 	 Minimum 1 spot / Maximum 11 spots per driver
 	 Boor diamater : 28mm
 	 Om meer dan 11 spots met 1 afstandsbediening te bedienen kan je een extra transformator (60W : 

max 22 spots) aankopen.

Alle led kits worden getest en gecontroleerd voor ze verkocht worden. Indien de installatie instructies niet correct gevolgd 
worden kan dit permanente beschadiging veroorzaken aan de materialen en vervalt de garantie.

(*) Een standaard LED2 kit bevat 2 aansluitblokken. De bovenstaande tekeningen voor het aansluiten van 1,2 of 3 spots zijn dus 
enkel voor de technische uitleg.

Technische benaming

Aansluitstappen 

Opmerkingen

Installatie instructies
Verlichtingskit LED2 dimbare versie 

Driver + dimmer 
& afstandsbediening

VerbindingslusAansluitblok LED spot
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 	 Er moet minstens 1 spot aangesloten worden* !
 	 De 2 aansluitbloks moet volledig gevuld zijn (met spots of met de verbindingslussen)
 	 Sluit nooit de stroom aan voordat het circuit volledig gesloten is !
 	 Test de spots altijd voor installatie in hun definitieve drager.  
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